
Woodenha Industries
Finitions & Réaction au feu

L’application de finitions est possible 
- vernis, peintures ou saturateurs - 
lorsque l’on traite de la réaction au feu des 
matériaux à base de bois. Plusieurs cas de 
figures se présentent alors selon les critères 
esthétiques recherchés, les classements à 
respecter et le contexte d’utilisation finale 
du produit (en intérieur, en extérieur sous 
abris ou en extérieur).
On distingue deux catégories de finitions :

• les finitions classantes : elles améliorent 
la réaction au feu du support,

• les finitions non-déclassantes  : elles 
ne modifient pas la réaction au feu du 
support.

• Attention, la plupart des finitions sont 
dites déclassantes, c’est-à-dire qu’elles 
dégradent la réaction au feu du support.

Il convient, en fonction du cahier 
des charges d’un chantier, de choisir 
précautionneusement ses finitions.

Selon la nature du support, sa mise en 
service (en intérieur, en extérieur sous abris 
ou en extérieur) et l’apparence souhaitée 
(translucide ou opaque, filmogène ou non...) 
Woodenha Industries propose une gamme 
de produits spécifiquement développés 
dans le cadre de la réaction au feu :
• les intumescents  : peintures ou vernis 

classants, composés d’une base active 
qui protège le support associée à une 
couche de finition (top-coat).

• les vernis  : peuvent être classants ou 
non-déclassants.

• les saturateurs : non-filmogènes et non-
déclassants.

Plafond du Carousel du Louvre | Paris I
Système intumescent PV33®

Architecte : Agence SEARCH| Photos : SEARCH



Verniflam® PV33

Système intumescent translucide mat
Base en phase aqueuse
Top-coat en phase solvant ou en 
phase aqueuse
Utilisation intérieure

Réaction au feu* B-s1,d0 ou C-s1,d0

Résistance au feu* R15 à R60
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* Nous consulter. Fiches techniques, rapports de classements, certificats de durabilité, ou tout autre document technique des produits disponibles sur demande.

Légende :
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Verniflam® AL20X

Système intumescent opaque mat
100% en phase aqueuse

utilisé avec top-coat F4X
Intérieur ou extérieur sous abris

Classement B-s1,d0

utilisé seul
Intérieur

Classement B-s1,d0

Verniflam® ND

Vernis filmogène
Aspect translucide mat
Phase aqueuse
Utilisation intérieure

Non-déclassant

BIME®F1

Saturateur non-filmogène
Aspect translucide mat
Phase aqueuse
Utilisation extérieure ou intérieure
Certificat de durabilité

Non-déclassant

ND R60

Gamme de finitions Woodenha Industries

Librairie La Friche | Paris XI
Verniflam® PV33

Architecte : D. Sautier| Photo : N. Louis

Concept Store Empreintes | Paris III
Verniflam® PV33

Architecte : Vabre/Hamdouni| Photo : C. Cornut

Résidence M. Duras | St. Denis (93)
Finition BIME®F1 sur bardage en douglas

Architecte : Antonini-Darmon| Photo : L. Boegly

Spa Aquatonic | Nantes (44)
Finition BIME®F1 sur rotin

Architecte : Enet-Dolowy| Photo : G. Satre

B.U. Jeanne Chauvin | Malakoff (92)
Finition BIME®F1 sur bardage en padouk
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